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HU-31-A 

Das Basismodell der Akku-

Handspann- und Verschlussgeräte,  

Modell HU-31-A, für die 

Verwendung von Polypropylen- und 

Polyesterband, mit glatter und 

geprägter Oberfläche. 

 Einhandbedienung 
 LED Anzeige für Batteriewechsel, 

Kühlzeit und Umreifungsende 

 Spannen, verschließen und 
abschneiden erfolgt auf 

Knopfdruck 
 Ergonomisch ausgewogen, lässt 

das Gerät besonders leicht in der 

Hand liegen und sorgt für 
ermüdungsfreies und auch 

vertikales Arbeiten 
 Netzunabhängig überall 

einsetzbar 
 Vorspannschutz für 

verletzungsfreies Arbeiten 

 Schalter für Bandspannungs-

einstellung 

 Schalter für Spannzeit 

Als empfohlenes Zubehör: 

Kunststoffbandabroller, Modell  
HU-PS-1, in besonders stabiler, 

Stahlrohr-Ausführung, mit 
Ablegkasten und Bandbremse für 
Großrollen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datenblatt HU-31-A 

Akku Kunststoffband Spann- und Verschlussgerät 

Maschinen Spezifikation 

Verschlussart Reibschweißen/ 
Vibration 

Bandtyp Polyester / 
Polypropylen 

Bandbreite 9, 12 oder 15,5 
mm 

Bandstärke 0,4 – 1,05 mm 

Spannkraft bis 3.000 N  

Spanngeschwindigkeit 270 mm / sec. 

Gewicht des Geräts 4,3 kg (inkl. 
Akku) 

Abmessungen 370 x 157 x 160 
mm 

Humboldt-Polypropylenband 

Farbe schwarz 

Breite 12,7 mm 

Stärke 0,7 mm 

Länge 2.000 m 

Kern 407 mm 

 


